
Morsø Bioenergi

Biomasse behandling og energiproduktion





Limfjorden





Morsø Bioenergi
• Andelsselskabets formål er:
•

• a) at erhverve et areal, hvorpå andelsselskabet skal opføre og drive et 
biomassebehandlingsanlæg.

• b) at forestå levering af andelshavernes biomasse til biomassebehandlingsanlægget.

• c) at aftage biomasse hovedsageligt fra andelshaverne.

• d) at producere el og gas til videresalg.
• e) at producere kompost samt andet dertil knyttet eller afledet som biprodukt  i 

virksomheden med henblik på øget energiforsyningssikkerhed og en harmonisk 
udnyttelse af spildprodukter.

• f) at returnere den ønskede og/eller aftalte mængde afgasset biomasse.
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• g) at medvirke til, at forbedre de miljømæssige forhold ved husdyrproduktion på en for 
samfundet som helhed økonomisk optimal måde.

• h) at sikre afsætning af næringsstoffer som alternativ til traditionelt harmoniareal.
• i) som foregangsvirksomhed at medvirke til en generel markedsføring af Mors.

• j) at eksportere afgasset biomasse som et alternativ til anden gødning.

•

• Andelsselskabet kan efter bestyrelsens beslutning aftage andet end husdyrgødning til 
behandling i biomasseanlægget, ligesom andelsselskabet efter bestyrelsens beslutning 
kan aftage fra eller levere til andre end andelshaverne.
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Idégrundlag/koncept
Grundkonceptet for anlægget er at etablere et biogasanlæg, der alene baserer sig på husdyrgødning, og 

som samtidig, på den mest prisgunstige måde, er med til at mindske begrænsningerne for 
husdyrproduktionen på Mors. 

De væsentligste begrænsende faktorer er især:
· Arealkravet
· Begrænsede harmoniarealer
· Transportafstande til tilgængelige arealer
· Begrænset mulighed for fornuftig udnyttelse af gyllens næringsstoffer
· Lugt ved udbringning og transport

Anlægget er beregnet til behandling af 240.000 t gylle pr. år, og samtidig fjerne gødningsstoffer svarende 
til et areal på ca. 2000 - 2500 ha
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• Anlægsbeskrivelse

• stor energiproduktion primært på baggrund af 
lokal husdyrgødning. 

• Ikke som ved andre lignende anlæg import af store 
mængder næringstofrigt affald fra industrien. 

• lavteknologisk separation efter biogas sikre at 
størstedelen af det organiske kvælstof og fosfor 
tilbageholdes i en fiberfraktion. Fiberdelen 
afsættes uden for lokalområdet. 
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Flow på Gården

Gylle ton/år kg N/t de

Forseparation 
MBE gårde t gylle beh/år de behandlet T fiber Svin 20.000 4,90 1.053

MBE 138.210 7.274,21 13821 Kvæg 30.000 5,72 1.553

Selv Sep 73.020 3.843,16 7302 Mink, gylle 3.518 4,63 176

Total 211.230 11.117 21123 Total 53.518 2.782

Fiber ton/år kg N/t de

MBE sep 13821 13,00 2.837

Fiber selv sep. 7302 13,00 757

Total 21123 3.594

t reject de i reject
MBE, separation 124.389 4.437,09
Selv Separation 65.718 3.086,59

Total 190.107 7.524

Reject forseparation



Flow på anlægget

75.141 ton/år
ton/år Kg/t

N 560,5 8
P 212,8 3
TS 14,97%

69.130 ton/år

t/år t/N/ år de areal
Fiberfraktion Gødningsvand Retur leverandørere 13.805 102 850 607

12.236 ton/år 56.894 ton/år
ton/år kg/T ton/år kg/T

N 140,1 11,45 N 420,4 7,39
P 159,6 13,04 P 53,2 0,94

48,8 kg N/De 120,0 kg N/De
2.872 de/år 3.503 de/år Gødningsvand

2051,6 ha 2502,2 ha t/år t/N/ år de areal
Export andre 43.766 323 2694,75 1.925

Seperator

Biogasanlæg



Hoved data for anlægget
Behandlings kapacitet 

Total gylle mængde behandlet 242.000 t/år
Biogasanlæg Landmand

Ubehandlet gylle 52.000 t/år
Tynd fraktion fra separering 170.000 t/år
Separeret gylle 19.000 t/år
Anden biomasse 1000 t/år

Produkter ud af anlæg

Behandlet biomasse 66.000 t/år
Tynd fraktion fra separering 54.000 t/år
Fiber fraktion fra separering 11.700 t/år
Biogas 4.100.000 m³/år



MBE koncept
Kvæg gylle ind og separeret gylle ud:

Kvæggylle ind:
Ts: 11,3
Total N: 5,7 kg/t
NH4 N: 3,2 kg/t
P: 0,90 kg/t
Ton/ha: 30

Separeret gylle ud
Ts: 3
Total N: 7,4 kg/t
NH4 N: 6,4 kg/t
P: 0,88 kg/t
Ton/ha:23

Biogasanlæg



MBE koncept Forseparation på gården

% af gyllens totalindhold:
Ts: 75%
Org: N 60%
P: 50 –80 %
De:40 – 60%

NH4- N: 80 – 90 %



På bedriften gødskes der
med væsken fra separation:

• Indeholder størstedelen af gyllens NH4 – kvælstof
• Tilpasset mængde fosfor
• Dokumentere kvælstofudnyttelses % 85 – 100.
• Sparet indkøb af handelsgødning 40 – 60 kg N/ha
• Lavt tørstofindhold = let pumpbar
• Mulighed for tilførsel af 168 kg N/ha på mink- og svinebrug
• Mulighed for reduktion af harmoniareal



På bedriften gødskes der
med væsken fra separation

• Reduktion af NH3 fordampning og lugt ved udbringning
• Reduktion af afstrømning og udvaskning af N til 

fjorden/grundvand
• Reducerede omkostninger udkørsel gylle
• Mulighed for 25% reduktion af ejerkrav
• Ingen svidningsrisiko og smitterisiko ved udkørsel i græs
• Mulighed for 2,3 DE/ha uden fosforoverskud og problemer 

med organisk kvælstof.



Krav til gårde hvor der laves 
forseparation/afhentes gylle

• Min. 150 t rå gylle til separation
• Plads til udstyr og container
• Vand og el-tilslutning
• Lagertank overdækket eller kunstig 

flydelag.



Hvad koster traditionel 
gyllehåndtering 

Kr/t Kr/De 
afsat

1-årig gylleaftale, lagret og leveret 30 600

3 år forpagtning 1500 kr/ha 
overpris + lager & udkørsel

60 1200

10-årig aftale MBE* 900 - 950



Øget udnyttelse af 
næringsstoffer

• Behandling af 240.000 t gylle (30% af gylle på
mors) 

• Fjernelse af overskuds Næringsstoffer 
N & P

• 130 t N, 140 t P eksporteres fra Mors



Konklussion

• Godt for miljøet
• Godt for image 
• Godt for globalopvarmning
• Godt for energiforsyningssikkerheden
• Økonomi beder tider nødvendigt
• Afsætning af energi. Brug af eksisterende 

gasnet ønskeligt


