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Grøn Vækst aftalen
om landbruget som leverandør af grøn 
energi, målsætning og 2012 -status

ÅòDer sigtes mod at op til 50 pct. af 
husdyrgødningen i Danmark kan udnyttes 
til grßn energi i 2020ò.

ÅòDer vil i 2012 blive gjort status for 
udbygningen af biogasanlæg, herunder en 
vurdering af behovet for eventuelle 
yderligere tiltag for at opnå en større 
energiudnyttelse af husdyrgßdningenò.



Energi fra 50 pct. af husdyrgødningen i 
2020 er en meget stor opgave

ÅDer er mulighed for flere teknologier: Biogas, 
forbrænding, forgasning.

ÅEnergistyrelsen forventer, at biogas bliver 
dominerende teknologi, og at forbrænding eller 
forgasning vil ske i mindre omfang (når det 
teknisk -økonomisk og miljømæssigt er klar), og 
da primært med resterende gødningsfibre efter 
afgasning i biogasanlæg.

ÅMené det vil tiden vise. Eksempelvis passer 
forsuring dårligt sammen med biogas.



Opfyldelse af Grøn Vækst målet 
kræver er nyt gennembrud

ÅDet første gennembrud for biogas som 
energikilde blev opnået i tiden fra 1990 til nu: 
Stabil drift, acceptabel selskabsøkonomi, og 
betydelige miljømæssige og landbrugsmæssige 
fordele, - men begrænset af afhængigheden af 
blandingen af gylle og organisk affald.

ÅDet andet og afgørende gennembrud
kommer, når nye anlæg kan klare sig alene på 
basis af gylle og anden husdyrgødning evt. i mix 
med energiafgrøder o.lign.

ÅDe næste 3 -5 år vil vise, om dette er muligt, og 
om den ambitiøse målsætning i Grøn Vækst kan 
realiseres m.h.t. biogas.



De økonomiske forudsætninger er 
grundlæggende til stede ïmeget har 
ændret sig de sidste 2 -3 år

ÅLangsigtede elafregningsvilkår med aftalen af 21. 
februar 2008 (40½ øre/kWh).

ÅBetydeligt højere priser på fossil energi, både nu 
og forventeligt på længere sigt.

ÅAnlægstilskud kan hjælpe på kort sigt (2010 -
2012) med de midlertidige finansierings -
problemer.

ÅMEN , Finanskrisen har alt i alt gjort det sværere 
p¬ kort sigté



Business -case for 1000 m3/dag
(~ 20.000 DE) - forudsætninger

Å Investering: 130 mio. kr.

Å Gasproduktionen i alt 30 m3/m3 biomasse. 66 % fra gylle, 
18 % fra fast gødning og gødningsfibre og 16 % fra 
energiafgrøder (energimajs). Der er ikke forudsat anvendt 
organisk affald. 

Å Gasafsætning er økonomisk optimeret, dvs. naturgas til 
kraftvarme fortrænges. Moderat gassalgspris på 110 kr./GJ 
er indregnet. Der er således "luft" på omkring 30 kr./GJ til 
rabat til køber (kraftvarmeværk) og følsomheder for 
perioder med lavere energipriser. 

Å Andelshaverne betaler ikke behandlingsgebyr for gylle med 
"normalt" tørstofindhold, når gyllen afgasses og returneres.

Å Overskydende gødning (afgasset gylle) afsættes 
omkostningsneutralt for biogasselskabet. 



Produktionsomkostninger og salgspris, 
kr./m 3 metan, jf. business -case
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Der kan opnås rentabilitet i biogas ved at kombinere 

lave enhedsomkostninger med gylle som basis og 

øget gasudbytte via tilsat anden biomasse



Business -case,  
følsomhedsberegninger

Tal i mio. kr. Resultat

år 2

Afvigelse

Reference, business -case 4,8

Lavere gaspris, -10 kr./GJ 2,3 -2,5

Højere investering, +10 pct. 3,8 -1,0

Lavere driftsomkostninger, 

-3 kr./m3 biomasse

5,9 1,1

Lavere gasudbytte,

-10 pct. fra gylle/gødning

2,5 -2,3

Lavere gasudbytte og lavere 
gaspris, -10 pct. & -10 kr./GJ

0,2 -4,6

OBS: Er under 

revision



Biogas skal primært 
erstatte naturgas

ÅHerved giver biogas det største bidrag til øget 
forsyningssikkerhed.

ÅHerved opnår biogas den højeste 
samfundsøkonomiske værdi.

ÅHerved kan biogasselskaberne opnå den bedste 
pris for gassen.

ÅInfrastrukturen er på plads. De decentrale 
kraftvarmeværker er etableret.

ÅPå længere sigt: Biogas i gasnettet. Blandgasnet 
med biogas og nedgraderet naturgas måske 
billigere. Det skal vi finde ud af.

ÅPå (endnu) længere sigt: Biogas til transport. 
Uafklaret om det er vejen frem.



Pr 10x10 km

Kilde: Tommy Dalgaard, Aarhus Universitet,           

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet.

Størst husdyrtæthed i Jylland, primært 

Nord-, Vest- og Syd/Sønderjylland

Biogas kan erstatte naturgas i decentrale 

kraftvarmeværker i betydelig omfang



Biogas til KV - værk vs naturgasnet
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Naturgas koster typisk 2 - 3 kr./m 3 metan.

Produktion af biogas koster (skøn for stort fællesanlæg): 3,8 kr./m 3 metan.

Transport af biogas via separat biogasledning til KV - værk koster ca. 0,1 kr./m 3 metan.

Opgradering af biogas til naturgasnettet koster ca. 1,1 kr./m 3 metan (stort anlæg).

Støtte til biogas via PSO og afgiftsfritagelse er opgjort til ca. 2,7 kr./m 3 metan.



Biogas til gasnettet ïhvordan?
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Værdien af biogas, som erstatter 
naturgas til kraftvarme

Kr./GJ Andel af

Værdien

Pristillæg ~ 40,5 øre/kWh 

Afgiftsfri el -produktion 

Afgiftsfri varme -produktion 

Erstattet naturgas 

44

9

19

72

31%

6%

13%

50%

I alt 143 100%

Naturgasprisen på 72 kr./GJ (eller 2,9 kr./Nm3) er 

den forventede brændselspris i 2015, hvor råolie-

prisen forventes steget til ca. 100 $/tønde. Aktuelt 

(okt. 2009) er råolieprisen ca. 70 $/tønde.



Økonomiske og ikke -økonomiske 
barrierer

Å Holdbare business - cases . Forudsætninger skal drøftes ï
flere cases skal laves.

Å Forberedelsestid, placeringer til nye anlæg . Ændret 
planlov, kommunerne skal inddrage lokalisering til 
biogasanlæg. Rejsehold skal hjælpe.

Å Effektiv indpasning i energiforsyningen (adgang til at 
erstatte naturgas i KV -værkerne). Drejebog bl.a. med 
aftalemodel. Aktuel usikkerhed om fremtiden for 
gaskraftvarme vanskeliggør indpasningen. 

Å De eksisterende anlæg skal udvides . Især de mindre 
anlæg har vanskeligt ved at tackle udfordringerne (og 
behøver hjælp).

Å Fokusering er nødvendig. Erfaringerne fra de sidste 20 
års arbejde skal gøres tilgængelige, via drejebog m.m.



OVERSIGT

Opgaven At 10 -doble på 10 år ~ 

6 x Lemvig Biogas hvert år

Hvordan går 
det?

Langsomt

Kommer der en ketchup -effekt?

Risiko Fiasko ïhvis nye anlæg bliver 
nødlidende, og samtidig gør de 
eksisterende anlæg nødlidende

Løsning Professionalisering, eksisterende 
anlæg forbedres, kun sunde nye 
projekter etableres



Professionalisering

ÅProcessen

ÅGasudbytteforudsætninger

ÅDriftsomkostninger, minimering

ÅGasafsætning, optimering (mængde/pris)

ÅInteressevaretagelse

òDet er et spßrgsm¬l om akkuratesse.ò
Poul Overgaard, Nors/Thy, ved Biogas - træf i

Fredericia i 1981.



Biogasprocessen ïer uudviklet som 
energiproduktionsmetode

Å 1. Hydrolyse ïfßrst ñklippesò store 
molekyler i stykker

Å 2. Syredannelse (acidogenesis), 
stumperne omdannes til eddikesyre, 
propionsyre, smørsyre og andre 
organiske syrer

Å 3. Eddikesyredannelse 
(acetogenesis) ïde andre syrer 
omdannes til eddikesyre

Å 4. Metandannelse (methanogenesis)

Eddikesyre CO2+ CH 4 

(ca. 70% af CH 4 dannes af eddikesyre)

Brint: 4H 2 + CO 2 CH4 + 2H 2O

ORGANIC POLYMERS

SUGARS,  AMINO ACIDS, LONG-CHAIN FATTY ACIDS  

Electron sinks
LACTATE,ETHANOL

BUTYRATE, PROPIONATE

ACETATE HYRODROGEN
CARBON DIOXIDE

METHANE
CARBON DIOXIDE

Hydrolysis

Anaerobic oxidation
Acidogenesis

Acetogenesis

Methanogenesis



Vegger Biogas, termofil udrådning, 
1988 , figur fra Biogas Nyt nr. 1, marts 1989

Før uge 25: Kvæggylle

Efter uge 25: Kvæggylle og blegejord


