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ùVigtige kriterier ved valg af afgrøde

ùAfgrøder til biogas 

ùUdbytte, gas og omkostninger

ùSammenligning med gylle

Program



Biogasanlage Viöl ved Flensburg, 11/4 2008

Hvorfor afgrøder 
til biogas?

ùØget biogasproduktion 

når gyllen suppleres 

med energitæt substrat 

ùAfgrøder kan være et 

alternativ til affald



ùUdbytte ïtons tørstof pr. ha

ùForsøg / Danmarks Statistik

ùGaspotentiale ïNm3 metan pr. ton tørstof

ùTeoretisk beregning / Laboratorieforsøg

ùRåvareomkostninger ïkr. pr. Nm3 metan

ùBudgetkalkuler, tilpasset lokale forhold

ùHåndtering ïlagring, indfødning m.m. 

ùBl.a. erfaringer fra Tyskland

Vigtige kriterier ved afgrødevalg
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ùMajs

ùRoer

ùSlætgræs

ùKorn

ùHalm

ùJordskok (top / rod)

ùHamp

Mange potentielle afgrøder til biogas

ùGrønrug efterfulgt af 
majs

ùHelsæd med efterslæt 

ùMellemafgrøder

ùEfterafgrøder

ùGræs fra naturarealer



ùHøjt biomasseudbytte

ùVeludviklet håndteringssystem

ùStor erfaring i Tyskland

ùForædling af majs til biogas

Majs til biogas



0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Tid 1 Tid 2 Tid 1 Tid 2 Tid 1 Tid 2 Tid 1 Tid 2 Tid 1 Tid 2

Anvil Amadeo Patrick PR39K13 Sarabande

U
db

yt
te

 (h
kg

 ts
/h

a)

Kolbe

Stængel

Majs, tørstofudbytte 2008

LSDSorter, sum ns LSDHøsttider, sum 3,7 hkg/ha Forsøgsserie 052570808, 2 forsøg

StÞngel = 69 hkg/ha (å 40%)Kolbe = 100 hkg/ha



Prøvetagning i majsforsøg


