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ÁSlæbeslangeudlægning i stedet for nedfældning

ÁMiljøgodkendelse

ÁEkstra kvote for N 

ÁGødskningsstrategi for S

ÁLugtreduktion

SyreN 5 anvendelsesområder



.

Kemi  ïpH balance NH3 ïNH4+

pH værdi afgørende for NH3 eller NH4+  (ammoniak ïammonium)



.

Kemisk  ïpH balance NH3 ïNH4+

pH værdi afgørende for NH3 eller NH4+  (ammoniak ïammonium)



Svovlsyre - miljøregnskab

Vigtige processer ved tilsætning af svovlsyre til gylle:

NH3 (ammoniak) + H + =  NH 4
+ (ammonium = Kvælstofgødning )

(NH 3 = gas  - Kan diffunderer    NH 4
+ = salt  - kan ikke diffunderer)

NA+ CHO3 (bicarbonat) + H + =  NA + + CO 2 + H 2O  (salt + luft + vand)
(CO2 = tryk I beholder = skum)

Anvendelse af svovlsyre = 100 % miljøneutralt

H2SO4 (svovlsyre)  =  SO 4 (svovlgødning)
2xH

+ 
(positivt ladet brintion ïsænkning af pH)



Forsøgsresultater:

Kilde:  DJF:  Tavs Nyord

50% 
reduktion 
af emission



Kilde:  Landsforsøg med kvæggylle til slætgræs

Forsøgsresultater:


